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 ※ 주의 ※

장착방향이 잘못되면 정상적으로 작동하지 않습니다.

   

   Copyright ⓒ 2014. TESLLON Inc. All rights reserved.----------

  취 급 설 명 서
① 제품 상단의 로고를 기준으로 왼쪽이 입구, 오른쪽이 출구입니다.

② 제품에 브라켓을 장착한 후 커플러를 결합하여 주십시오.

③ 커플러를 결합할 시에는 반드시 테프론 테이프를 사용해 주십시오.

④ 사용 시에는 배출 호스를 연결하여 주십시오.

⑤ 방향족 탄화수소 물질이 닿지 않도록 주의하십시오.

   (신나, 벤젠, WD-40 , 윤활유 등)

⑥ 수동 핸들을 눌러 수동으로 배출 할 수 있습니다. (플로터 타입)

  (필독) 설치 시 주의사항 
① 표시된 규격을 반드시 확인하여 주십시오. (사용 온도, 유량, 사이즈 등)

② 컴프레셔로부터 최대한 멀리 설치하십시오.

   (에어를 사용하는 장비에 최대한 가까이 설치하는 것이 좋습니다.)

③ 제품이 기울어지거나 흔들리지 않게 고정하여 설치하십시오.  

④ 냉동식 드라이어가 있을 경우 드라이어를 통과한 다음에 설치하십시오.

⑤ 본 제품은 노점을 낮추는 장비가 아닙니다.

  A/S 및 리퍼 불가에 대한 규정
① A/S 및 리퍼 대상은 제품의 내부파트로 규정함

② 전면의 라벨 스티커가 훼손된 제품

③ 후면의 봉인 스티커가 훼손된 제품

④ 충격에 의해 손상된 제품

⑤ 화학적으로 손상이 가해진 제품

⑥ 기타 비정상적인 상황에서 작동하여 손상된 제품

오토-메뉴얼 겸용 드레인

배출호스 연결 

(플로터 타입 ∅6)

(플런저 타입 ∅10)

Outlet

Inlet

In/Out : 3/8 inch PT
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